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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

lesen Sie bitte diese Benutzerinformation sorgfaltig durch. 

Beachten Sie vor allem den Absehnitt ..Sieherheit" auf den ersten 
Seiten. Bewahren Sie bitte diese Benutzerinformation zum spateren 
Naehsehlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Naehbesitzer des 
Gerates weiter. 


Mit dem Warndreieek und/oder dureh Signalwbrter (Warnung!, 
Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die fur Hire 
Sieherheit Oder fur die Funktionsfahigkeit des Gerates wiehtig sind. 
Bitte unbedingt beaehten. 


1 . Dieses Zeiehen leitet Sie Sehritt fur Sehritt beim Bedienen des Gerates. 

2 .... 



Naeh diesem Zeiehen erhalten Sie erganzende Informationen zur Be- 
dienung und praktisehen Anwendung des Gerates. 

Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtsehaftliehen und 
umweltsehonenden Einsatz des Gerates gekennzeiehnet. 


Fur eventuell auftretende Stbrungen enthalt diese Benutzerinforma¬ 
tion Hinweise zur selbstandigen Behebung, siehe Absehnitt „Was tun, 
wenn..." 

Sollten diese Hinweise nieht ausreiehen, haben Sie jederzeit zwei An- 
laufstellen, bei denen Ihnen weitergeholfen wird: 


AEGj^RECT 

• INFO SERVIOTOI 80-555 4 555* 

* (Telekom EUR 0,12/Min.) 


Wir sind fur Sie da: 
montags bis freitags 
8.00 bis 20.00 Uhr 
samstags 

10.00 bis 14.00 Uhr. 


Hier erhalten Sie Antwort auf jede Frage, die die Ausstattung und den 
Einsatz Ihres Gerates betrifft. Naturlieh nehmen wir aueh gerne Wiin- 
sehe, Anregungen und Kritik entgegen. Unser Ziel ist es, zum Nutzen 
unserer Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu ver- 
bessern. 

• Bei teehnisehen Problemen steht Ihnen unser Werkskundendienst in 
Ihrer Nahe jederzeit zur Verfijgung (Adressen und Telefonnummern 
finden Sie im Absehnitt „Kundendienststellen"). Beaehten Sie dazu 
aueh den Absehnitt „Serviee". 
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Gedruekt auf umweltsehonend hergestelltem Papier. 
Wer bkologiseh denkt, handelt aueh so ... 
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Gebrauchsanweisung 


Gebrauchsanweisung 



Sicherheit 


Die Sicherheit von AEG-Elektrogeraten entspricht den anerkannten Re- 
geln derTechnik und dem Geratesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir 
uns als Elersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden Sicher- 
heitshinweisen vertraut zu machen. 


Vor der ersten Inbetriebnahme 

• Beachten Sie die „Aufstell- und Anschlussanweisung" weiter hinten 
in dieser Benutzerinformation. 

• Bei Gerateanlieferung in Wintermonaten mit Minustemperaturen: 
Waschautomat vor Inbetriebnahme fur 24 Stunden bei Raumtempe- 
ratur lagern. 

BestimmungsgemaBe Verwendung 

• Der Waschautomat ist nur zum Waschen haushaltsublicher Wasche 
im Elaushalt bestimmt. Wird das Gerat zweckentfremdet eingesetzt 
Oder falsch bedient, kann vom Elersteller keine Elaftung fur eventuelle 
Schaden ubernommen werden. 

• Umbauten oder Veranderungen am Waschautomaten sind aus Sicher- 
heitsgrunden nicht zulassig. 

• Verwenden Sie nur Waschmittel, die fur Waschautomaten geeignet 
sind. Beachten Sie die Elinweise der Waschmittelhersteller. 

• Die Wasche darf keine entflammbaren Losungsmittel enthalten. Be¬ 
achten Sie dies auch beim Waschen vorgereinigter Wasche. 

• Benutzen Sie den Waschautomaten nicht zur chemischen Reinigung. 

• Earbe-/Entfarbemittel durfen nurdann im Waschautomaten benutzt 
werden, wenn der Elersteller dieser Produkte dies ausdrucklich er- 
laubt. Eur eventuelle Schaden kbnnen wir nicht haften. 

• Verwenden Sie nur Wasser aus der Wasserleitung. Verwenden Sie Re¬ 
gen- Oder Brauchwasser nur dann, wenn es die Anforderungen nach 
DIN 1986 und DIN 1988 erfullt. 

• Erostschaden fallen nicht unter Garantie! Wenn der Waschautomat in 
einem frostgefahrdeten Raum steht, muss bei Erostgefahr eine Not- 
entleerung durchgefuhrt werden (siehe Abschnitt „Notentleerung 
durchfuhren"). 
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Sicherheit von Kindern 

• Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) konnen fur Kinder gefahrlich 
sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten. 

• Kinder konnen Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeraten liegen, 
oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb fur die notwendige Aufsicht 
wahrend des Betriebs und lassen Sie Kinder nicht mit dem Waschau- 
tomaten spielen - es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschlie- 
Ben. 

• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere nicht in die Trommel des 
Waschautomaten klettern. 

• Bei der Entsorgung des Waschautomaten: Ziehen Sie den Netzstecker, 
zerstoren Sie das Turschloss, schneiden Sie die elektrische Zuleitung 
ab und beseitigen Sie Stecker und Restleitung. Spielende Kinder kon¬ 
nen sich dadurch nicht einsperren und nicht in Lebensgefahr geraten. 

Allgemeine Sicherheit 

• Reparaturen am Waschautomaten durfen nur von Eachkraften durch- 
gefuhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen konnen erhebli- 
che Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an unseren 
Kundendienst Oder an Ihren Eachhandler. 

• Nehmen Sie den Waschautomaten niemals in Betrieb, wenn das Netz- 
kabel beschadigt ist Oder Bedienblende, Arbeitsplatte oder Sockelbe- 
reich so beschadigt sind, dass das Gerateinnere often zuganglich ist 

• Schalten Sie vor Reinigung, Pfiege und Wartungsarbeiten den Wasch¬ 
automaten aus. Zusatzlich Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder 
- bei EestanschluB - LS-Schalter im Sicherungskasten ausschalten 
Oder Schraubsicherung ganz herausdrehen. 

• Bei Betriebspausen das Gerat vom Stromnetz trennen und den 
Wasserhahn schlieBen. 

• Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern am 
Stecker. 

• Vielfachstecker, Kupplungen und Verlangerungskabel durfen nicht 
verwendet werden. Brandgefahr durch Uberhitzung! 

• Spritzen Sie den Waschautomaten nicht mit einem Wasserstrahl ab. 
Stromschlaggefahr! 

• Bei Wasch prog ram men mit hohen Temperaturen wird das Glas in der 
Einfulltur heiB. Nicht beruhren! 
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• Lassen Sie die Wasehlauge vor Notentleerung des Gerates Oder vor 
Reinigung der Laugenpumpe abkuhlen. 

• Kleintiere kdnnen Stromleitungen und Wassersehlauehe anfressen. 
Stromsehlaggefahr und Gefahr von Wassersehaden! Kleintiere vom 
Wasehautomaten fernhalten. 


^ Entsorgung 


Verpackungsmaterial entsorgen! 

Entsorgen Sie die Verpaekung Ihres Wasehautomaten saehgereeht. Alle 
verwendeten Verpaekungsmaterialien sind umweitvertraglieh und wie- 
derverwertbar. 

• Kunststoffteile sind mit international genormten Abkurzungen ge- 
kennzeiehnet: 

>PE< fur Polyethylen, z. B. Verpaekungsfolien 

>PS< fur Polystyrol, z. B. Polsterteile (grundsatzlieh ECKW-frei) 

>POM< fur Polyoxymethylen, z. B. Kunststoffkiammern 

• Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt und sollten der Altpapier- 
sammlung mitgegeben werden. 

AItgerat entsorgen! 

Wenn Sie Ihr Gerat eines Tages endgultig auBer Betrieb nehmen, 
bringen Sie es bitte zum naehsten Reeyelingeenter oder zu Ihrem 
Eaehhandler. 
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^ Umweittipps 

• Bei durchschnittlich verschmutzter Wasche kommen Sie ohne Vor- 
waschgang aus. So sparen Sie Waschmittel, Wasser und Zeit (und 
schonen die Umwelt!). 

• Besonders sparsam arbeitet der Wasehautomat dann, wenn Sie die 
angegebenen Fullmengen ausnutzen. 

• Dosieren Sie bei kleinen Mengen nur die Halfte bis zwei Drittel der 
empfohlenen Wasehmittelmenge. 

• Dureh geeignete Vorbehandlung kbnnen Fleeken und begrenzte An- 
sehmutzungen entfernt werden. Dann konnen Sie bei niedrigerer 
Temperatur wasehen. 

• Wasehen Sie leieht bis normal versehmutzte Koehwasehe mit dem En- 
ergiesparprogramm. 

• Oft kann aufWeiehspulerverziehtet werden. Versuehen Sie eseinmal! 
Wenn Sie einen Troekner benutzen, wird Ihre Wasehe aueh ohne 
Weiehspuler weieh und flausehig. 

• Bei mittlerer bis hoher Wasserharte (ab Flartebereieh II, siehe „Waseh- 
und Pflegemittel") sollten Sie Wasserentharter einsetzen. Das 
Wasehmittel kann dann immer fur den Flartebereieh I (= weieh) do- 
siert werden. 
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Geratebeschreibung 


Vorderansicht 


Schublade fur 
Wasch- und 
Pfiegemittel 


SchraubfuBe 

(hohenverstellbar) 



Bedienblende 


Typschild 
(hinter Einfulltur) 


Einfulltur 


Klappe vor 
Laugenpumpe 


Schublade fiir Wasch- und Pfiegemittel 


Eleckensalz 


Hauptwaschmittel 
(pulverformig) und 
eventuell Entharter 



Vorwaschmittel 
Oder Entharter 

Flussige Pfiegemittel 
(Weichspuler, 
Formspuler, Starke) 
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Bedienblende 


Taste Schleuderdrehzahl/SPULSTOPP Programmwahler 



Taste STAF 

iT/PAUSE 


VOR- ^ 
WASCHE 

ZEIT fv 

SPAREN \\ ) 

FLECKEN O 

’ro( 

SPULSTOPP O 

;) P?5SIo( 

^ VORWASCHE O 

hauptwasche O 

SPULEN O 
SCHLEUDERN O 
ENDE O 


SCHONSCHLEUDERN 
SCHLEUDERN \ 
PUMPEN_,J\,^ 
STARKEN X 

FEINSPULEN_ [ 

8) “"'.V 

WOLLE 

30 

FEINWASCHE 

AUS 1 KOCHWASCHE 

O BUNTWASCHE 

• 95 

rT—1 • ENERGIESPAREN 

)::: 

/ *30 
*60 

>-/• SO 

40 30 

j 1 PFLEGELEICHT 



J 





Zusatzprogramm-Tasten 


Programmablauf-Anzeige 


Programmwahler 

Der Programmwahler bestimmt 
die Art des Wasehganges (z. B. 
Wasserstand, Trommelbewe- 
gung, Anzahl der Spulgange, 
Sehleuderdrehzahl) entspre- 
ehend der zu behandeinden 
Waseheart, sowie die Laugen- 
temperatur. 



AUS 

• Sehaltet den Wasehautomaten aus, auf alien anderen Positionen ist 
eingesehaltet. 

• Setzt versehentlieh gewahite Programmeinstellungen zuruek. Der 
Ausgangszustand ist wieder hergestellt. 

KOCH WASCH E / BU NTWASCH E 

Hauptwasehgang fur Koeh-/Buntwasehe (Baumwolle/Leinen) bei 30 °C 
bis 95 °C. 


Position ENERGIESPAREN: Energiesparendes Programm bei ea. 67 °C fur 
leieht bis normal versehmutzte Koehwasehe, verlangerte Wasehzeit 
(nieht mit ZEIT SPAREN kombinierbar). 


11 













































Gebrauchsanweisung 


PFLEGELEICHT 

Hauptwaschgang fur pfiegeleichte Textilien (Mischgewebe) bei 30 °C 
bis 60 °C. 

FEINWASCHE 

Hauptwaschgang fur Feinwasche bei 30 °C Oder 40 °C. 

WOLLE / ^ (Flandwasche) 

Hauptwasehgang (kalt bis 40 °C) fur masehinenwasehbare Wolle sowie 
fur handwasehbare Wolltextilien und Seide mit dem Pfiegekennzeiehen 
(Handwasehe). 

FEINSPULEN 

Separates sehonendes Spulen, z. B. zum Spulen von handgewasehenen 
Textilien (2 Spulgange, flussiges Pfiegemittel aus Einspulfaeh ® wird 
eingespult, Sehonsehleudern). 

STARKEN 

Separates Starken, separates Weiehspulen, separates Impragnieren von 
feuehter Wasehe (1 Spulgang, flussiges Pfiegemittel aus Einspulfaeh ® 
wird eingespult, Sehleudern). 

PUMPEN 

Abpumpen des Wassers naeh einem Spulstopp (ohne Sehleudern). 

Spulstopp bedeutet: Die Wasehe bleibt im letzten Spulwasser liegen, sie 
wird nieht gesehleudert. 

SCHLEUDERN 

Abpumpen des Wassers naeh einem Spulstopp und Sehleudern, bzw. se¬ 
parates Sehleudern von handgewasehener Koeh-/Buntwasehe. 

SCHONSCHLEUDERN 

Abpumpen des Wassers naeh einem Spulstopp und sehonendes Sehleu¬ 
dern, bzw. separates sehonendes Sehleudern von empfindliehen Texti¬ 
lien (pfiegeleiehte Wasehe, Eeinwasehe, Wolle). 
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Zusatzprogramm-Tasten 

Die Zusatzprogramm-Tasten dienen dazu, das 
Wasehprogramm dem Versehmutzungsgrad der 
Wasehe anzupassen. Fur normal versehmutzte Wa- 
sehe sind Zusatzprogramme nieht ndtig. 

Je naeh Programm sind versehiedene Funktionen 
miteinander kombinierbar. 

VORWASCHE 

Warmes Vorwasehen vor dem automatiseh folgen- 
den Flauptwasehgang; mit Zwisehensehleudern bei 
KOCH-/BUNTWASCHE und PFLEGELEICHT, ohne 
Zwisehensehleudern bei EEINWASCFIE. 

ZEIT SPAREN 

Verkurzter Flauptwasehgang fur leieht versehmutzte Wasehe. 

FLECKEN 

Zum Behandein stark versehmutzter Wasehe oder verfleekter Wasehe. 
Fleekensalz wird zeitoptimiert wahrend des Programmablaufs einge- 
spult. Nur fur Wasehtemperaturen ab 40°C einstellbar, da Fleekenmittel 
erst bei hbheren Temperaturen wirksam werden. 

Bei Einstellung WOLLE/^ (Flandwasehe) sind die Zusatzprogramme 
nieht wahibar (eventuell gedruekte fasten haben keine Wirkung). 


. .VOR- o 
WASCHE 


ZEIT p) 
SPAREN ^ 


FLECKEN O 
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Verbrauchswerte und Zeitbedarf 


Die Werte fur ausgewahite Programme in der folgenden Tabelle wurden 
unter Normbedingungen ermittelt Fur den Betrieb im Flaushalt geben 
sie dennoeh eine hilfreiehe Orientierung. 


Programmwahler/Temperatur 

Fullmenge 
in kg 

Wasser 
in Liter 

Energie 
in kWh 

Zeit 

in Minuten 

K0CH-/BUNTWASCHE95 

5 

49 

1,80 

144 

K0CH-/BUNTWASCHE60 " 

5 

49 

0,94 

131 

K0CH-/BUNTWASCHE40 

5 

54 

0,60 

128 

PFLEGELEICHT 40 

2,5 

54 

0,50 

82 

FEINWASCHE 30 

2,5 

50 

0,30 

55 

WOEEE / & (Elandwasche) 30 

2 

47 

0,25 

55 


1) Hinweis: Programmeinstellung fur eine Prufung nach EN 60 456. Die Ver¬ 
brauchswerte weichen je nach Wasserdruck, -harte, -einlauftemperatur, Raum- 
temperatur, Wascheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen 
in der Netzspannung und gewahiten Zusatzfunktionen von den angegebenen 
Werten ab. 


Vor dem ersten Waschen 

1. Ziehen Sie die Wasehmittelsehublade ein Stuek heraus. 

2. GieBen Sie etwa 1 Liter Wasser dureh die Wasehmittelsehublade in den 
Wasehautomaten. Beim naehsten Programmstart wird dadureh der Lau- 
genbehalter gesehlossen und die OKO-Sehleuse kann ordnungsgemaB 
funktionieren. 

3. Fuhren Sie einen Wasehgang ohne Wasehe dureh (KOCFIWASCFIE 95, 
mit halber Wasehmittelmenge). Dadureh werden fertigungsbedingte 
Ruekstande an Trommel und Laugenbehalter entfernt. 
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Waschgang vorbereiten 

Wasche sortieren und vorbereiten 

• Wasche gemaB Pfiegekennzeichen und Art sortieren (siehe „Wasehe- 
arten und Pfiegekennzeiehen"). 

• Tasehen leeren. 

• Metallteile (Buroklammern, Sieherheitsnadein usw.) entfernen. 

• Zur Verhinderung von Wasehebesehadigungen und Waseheknauein: 
ReiBversehlusse sehlieBen, Bett- und Kissenbezuge zuknopfen, lose 
Bander, etwa von Sehurzen, zusammenbinden. 

• Kleidung aus doppelsehiehtigem Gewebe wenden (Sehlafsaek, Anorak 
usw.). 

• Bel gewirkten farbigen Textilien sowie Wolle und Textilien mit aufge- 
setztem Sehmuek: Innenseite naeh auBen wenden. 

• Kleine und empfindliehe Stueke (Babysoekehen, Strumpfhosen, Bus- 
tenhalter usw.) in einem Wasehenetz, einem Kissen mit ReiBversehluss 
Oder in groBeren Soeken wasehen. 

• Gardinen besonders vorsiehtig behandeln. Metalirbllehen oder gratige 
Kunststoffrollehen entfernen oder diese in ein Netz oder einen Beutel 
einbinden. Fur Sehaden konnen wir keine Flaftung ubernehmen. 

• Farbige und weiBe Wasehe gehbren nieht gemeinsam in einen 
Wasehgang. WeiBe Wasehe verfarbt bzw. vergraut sonst. 

• Neue farbige Wasehe hat oft einen Farbubersehuss. Wasehen Sie 
solehe Stueke das erste Mai besser separat. 

• Kleine und groBe Wasehestueke misehen! Damit verbessert sieh die 
Wasehwirkung und die Wasehe wird beim Sehleudern gunstiger 
verteilt. 

• Wasehe vor dem Einfullen in den Wasehautomaten aufloekern. 

• Wasehe auseinandergefaltet in die Trommel einfullen. 

• Pfiegehinweise „separat wasehen" und „mehrmals separat wasehen" 
beaehten! 
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Waschearten und Pfiegekennzeichen 

Die Pfiegekennzeichen helfen bei der Wahl des richtigen Waschpro- 
gramms. Die Wasche sollte nach Art und Pfiegekennzeichen sortiert 
werden. Die Temperaturangaben in den Pfiegekennzeichen sind jeweils 
Maximalangaben. 

Kochwasche 

Textilien aus Baumwolle und Leinen mit diesem Pfiegekennzeichen sind 
unempfindlich gegenuber mechanischer Beanspruchung und hohen 
Temperaturen. Fur diese Wascheart eignet sich das Programm KOCFI-/ 
BUNTWASCHE. 

Buntwasche \Kl \Kl 

Textilien aus Baumwolle und Leinen mit diesen Pfiegekennzeichen sind 
unempfindlich gegenuber mechanischer Beanspruchung. Fur diese Wa¬ 
scheart eignet sich das Programm KOCFI-/BUNTWASCFIE. 

Pfiegeleichte Wasche 

Textilien wie ausgerustete Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Viskose 
und Synthetics mit diesen Pfiegekennzeichen verlangen nach einer me- 
chanisch milderen Behandlung. Fur diese Wascheart eignet sich das 
Programm PFLEGELEICHT. 

Feinwasche 

Textilien wie Schichtfasern, Mikrofasern, Viskose, Synthetics und Gardi- 
nen mit diesem Pfiegekennzeichen brauchen eine besonders schonende 
Behandlung. Fur diese Wascheart eignet sich das Programm FEIN¬ 
WASCHE. 

Wolle und besonders empfindliche Wasche A X!!^ 

Textilien wie Wolle, Wollgemische und Seide mit diesen Pfiegekenn¬ 
zeichen sind besonders empfindlich gegenuber mechanischer 
Beanspruchung. Fur Textilien dieser Art eignet sich das Programm 
WOLLE/^ (Handwasche). 

Achtung! Textilien mit Pfiegekennzeichen (Nicht waschen!) 
durfen nicht im Waschautomaten gewaschen werden! 
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Wasch- und Pfiegemittel 

Welches Wasch- und Pfiegemittel? 

Nur Wasch- und Pfiegemittel verwenden, die fur den Einsatz in Waseh- 
automaten geeignet sind. Grundsatzlieh die Angaben der Hersteller be- 
aehten. 



Wieviel Wasch- und Pfiegemittel? 

Die Menge der einzusetzenden Mittel ist abhangig: 

• vom Versehmutzungsgrad der Wasehe 

• vom Hartebereieh des Leitungswassers 

• von der Fullmenge 

Wenn der Wasehmittelhersteller keine Dosierangabe fur Minderbela- 
dungen maeht, bei halber Beladung ein Drittel weniger, bei Kleinstbela- 
dungen nur die Halfte der Wasehmittelmenge zugeben, die fur eine 
voile Beladung empfohlen wird. 

Bitte die Anwendungs- und Dosierangaben der Waseh- und Pflege- 
mittelhersteller beaehten. 


Wasserentharter 



Bei mittlerer bis hoher Wasserharte (ab Hartebereieh II) sollte Entharter 
eingesetzt werden. Herstellerangaben beaehten! Wasehmittel dann im- 
mer fur den Hartebereieh I (= weieh) dosieren. Auskunft fiber die ortli- 
ehe Wasserharte erteilt das zustandige Wasserwerk. 

Da der Wasserentharter vor dem Hauptwasehmittel eingespult wird 
(Wasservorenthartung), genugen aehtzig Prozent der auf der Verpa- 
ekung angegebenen Menge an Entharter. 

Angaben der Wasserharte 


Hartebereieh 

Wasserharte in °dH 
(Grad deutscher Harte) 

Wasserharte in mmol/l 
(Millimol pro Liter) 

1 - weieh 

0-7 

bis 1,3 

II - mittelhart 

7 - 14 

1,3 - 2,5 

III - hart 

14-21 

2,5 - 3,8 

IV - sehr hart 

Liber 21 

Liber 3,8 
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Waschgang durchfiihren 

Kurzanleitung 

Ein Waschgang verlauft in folgenden Schritten: 

1 . Einfulltur offnen, Wasche einfullen. 

2. Einfulltur schlieBen. 

3. Wasch-/Pflegemittel zugeben. 

4 . Das richtige Waschprogramm einstellen: 

- Programm und Temperatur mit dem Programmwahler einstellen 

- eventuell Zusatzprogramm(e) einstellen 

5. Eventuell Sehleuderdrehzahl andern/SPULSTOPP wahlen. 

G. Wasehprogramm mit Taste START/PAUSE starten. 

Nach Ablaut des Waschprogramms: 

Achtung! Endete der Wasehgang mit Spulstopp, vor dem Offnen der 
Einfulltur PUMPEN, SCHLEUDERN Oder SCHONSCHLEUDERN dureh- 
fuhren. 

7. Einfulltur offnen, Wasehe entnehmen. 

Die Einfulltur lasst sieh offnen, naehdem die Anzeige ENDE leuehtet. 

8. Wasehautomat aussehalten: Programmwahler auf ADS stellen. 

Wasche einfullen 

Maximale Fullmengen siehe „Programmtabellen". 

— Elinweise zur riehtigen Vorbereitung der Wasehe siehe „Wasehe 
sortieren und vorbereiten". 

1 . Wasehe naeh Art sortieren und vorbereiten. 

2. Einfulltur offnen: am Griff der Einfulltur zIehen. 

3. Wasehe einfullen. 

Achtung! Beim SehlieBen derTur keine 
Wasehestueke einklemmen! Textilien und 
Gerat kbnnten Sehaden nehmen! 

4 . Einfulltur test sehlieBen. 
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Gebrauchsanweisung 


Wasch-/Pflegemittel zugeben 


Hinweise zu Wasch- und Pfiegemittein siehe Abschnitt „Wasch- und 
Pflegemittel". 


1 . Waschmittelschublade bffnen: in die 
Klappe unten an der Schublade hinein- 
greifen (1), Schublade bis zum Anschlag 
herausziehen (2). 



2 . Wasch-/Pflegemittel einfullen. 

Fach fiir Fleckensalz - 

Fach fiir pulverformiges 
Flauptwaschmittel 

(Wenn Sie Wasserentharter benutzen 
und das rechte Fach fiir das Vorwasch- 
mittel benbtigen, den Wasserentharter 
auf das Flauptwaschmittel in das linke 
Fach geben.) 

Fach fiir fliissige Pflegemittel — 

(Weichspuler, Formspuler, Starke) 

Achtung! Fach hbchstens bis zur 
Marke MAX fullen. Dickfliissige Mittel 
eventuell bis zur Marke MAX verdiinnen, 
pulverfbrmige Starke aufibsen. 

Fiinweis: Fine geringe Menge Restwasser im 
Fach fiir fliissige Pflegemittel ist normal und 
beeintrachtigt nicht das Spulergebnis. 

Fach fiir Vorwaschmittel - 

(nur fiir Zusatzprogramm VORWASCFIE) 

Oder fiir Wasserentharter 



3. Schublade ganz hineinschieben. 

Bei Verwendung von Fliissigwaschmitteln/Tabs: 

Fliissigwaschmittel bzw. Tabs mit von der Waschmittelindustrie ange- 
botenen Dosierbehaltern zugeben. Flinweise auf Waschmittelpackung 
beachten. 
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Gebrauchsanweisung 


Waschprogramm einstellen 


Geeignetes Programm, richtige 
— Temperatur und mdgliche Zu- 
satzprogramme fur die jewei- 
lige Wascheart siehe 
„Programmtabellen". 

1. Programmwahler auf das ge- 
wunschte Waschprogramm mit 
der gewunschten Temperatur 
stellen. 



2. Eventuell Zusatzprogramm(e) wahlen: yoR- ^ 

Die Anzeige des gewahiten Zusatzprogramms wasche TJ 

leuchtet. 

- Zum Umwahlen eine andere Taste drucken. sparen O 

- Zum Abwahlen Taste noch einmal drucken. 

FLECKEN O 


Schleuderdrehzahl andern/Splilstopp wahlen 




Eventuell Schleuderdrehzahl fur das Endschleu- 
dern andern oder SPULSTOPP wahlen: 

Taste Schleuderdrehzahl/SPULSTOPP so oft 
drucken, bis Anzeige der gewunschten Schleu¬ 
derdrehzahl (bzw. von SPULSTOPP) leuchtet. 


SoQ 

SPULSTOPP O 


• Wenn die Anzeige X” leuchtet, erfoigt das Endschleudern mit 600 
Umdrehungen pro Minute. 

• Wenn die Anzeige SPULSTOPP leuchtet, bleibt am Programmende die 
Wasche im letzten Spulwasser liegen, sie wird nicht geschleudert. 


• Wenn keine Anzeige leuchtet, wird das Endschleudern je nach Wasch 


programm automatisch angepasst 

- KOCHWASCHE/BUNTWASCHE 

- PELEGELEICHT 

- EEINWASCHE 

- WOLLE/^ (Elandwasche) 


1200 Umdrehungen pro Minute 
900 Umdrehungen pro Minute 
700 Umdrehungen pro Minute 
900 Umdrehungen pro Minute 


Die Drehzahl fur das Zwischenschleudern ist vom gewahiten Programm 
abhangig und kann nicht verandert werden. 
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Gebrauchsanweisung 


Waschprogramm starten 

1 . Kontrollieren, ob der Wasserhahn gebffnet ist 

2. Waschprogramm starten: Taste START/PAUSE drueken. 
Das Wasehprogramm wird gestartet. 


START P) 
PAUSE 


Ablauf des Waschprogramms 

Programmablauf-Anzeige 

Vor dem Start werden die auszufuhrenden Pro- 
grammsehritte dureh die Programmablauf-Anzeige 
angezeigt Wahrend des Wasehprogramms wird der 
aktuelle Programmsehritt angezeigt 


VORWASCHE O 
HAUPTWASCHE O 
SPULEN O 
SCHLEUDERN O 
ENDE O 


Waschprogramm andern 

Programm andern bzw. abbrechen 

1 . Taste START/PAUSE drueken. 

2. Programmwahler auf ADS drehen. Wasehprogramm ist abgebroehen. 

3. Ealls gewunseht neues Wasehprogramm einstellen. 

Andernfalls Programmwahler auf PUMPEN, SCEILEUDERN oder 
SCHONSCHLEUDERN drehen und Taste START/PAUSE drueken. 

(Wasser wird abgepumpt bzw. die Wasehe gesehleudert) 

Mit der Taste START/PAUSE kann das Wasehprogramm jederzeit unter- 
— broehen und dureh einen erneuten Tastendruek wieder fortgesetzt 

werden. Eine Anderung des Wasehprogramms ist nur mbglieh, naehdem 
der Programmwahler auf ADS gedreht wurde. 

Zusatzprogramme wahlen 

Die Zusatzprogramme ZEIT SPAREN bzw. ELECKEN kbnnen naeh 
Programmstart noeh hinzugewahit werden. 

1 . Taste START/PAUSE drueken. 

2. Taste ZEIT SPAREN bzw. Taste ELECKEN drueken. 

3. Taste START/PAUSE erneut drueken. Wasehprogramm wird fortgesetzt 
Schleuderdrehzahl andern 

Wahrend des Wasehprogramms kann die Sehleuderdrehzahl noeh gean- 
dert Oder SPULSTOPP eingestellt werden. 

1 . Taste START/PAUSE drueken. 

2. Mit Taste Sehleuderdrehzahl/SPULSTOPP die Drehzahl andern. 

3. Taste START/PAUSE erneut drueken. Wasehprogramm wird fortgesetzt 
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Gebrauchsanweisung 


Waschgang beendet/Wasche entnehmen 

Nachdem ein Waschprogramm beendet ist, leuchtet ENDE auf der 
Programmablauf-Anzeige. 

Wenn SPULSTOPP gewahit war, blinkt die Anzeige neben der Taste 
START/PAUSE. 

1 . Naeh einem Spulstopp muss zuerst das Wasser abgepumpt werden: 

- Entweder Taste START/PAUSE drueken 

(Wasser wird abgepumpt und die Wasehe entspreehend dem abge- 
laufenen Programm gesehleudert; naeh erneutem Drueken der Taste 
START/PAUSE kann die Sehleuderdrehzahl aueh wahrend des 
Sehleuderns noeh geandert werden), 

Oder 

- Programmwahler auf AUS, ansehlieBend auf PUMPEN drehen und 
Taste START/PAUSE drueken (Wasser wird ohne Sehleudern abge¬ 
pumpt), 

Oder 

- Programmwahler auf AUS, ansehlieBend auf SCEILEUDERN oder 
SCHONSCHLEUDERN drehen, und Taste START/PAUSE drueken 
(Wasser wird abgepumpt und die Wasehe gesehleudert Oder sehonend 
gesehleudert). 

Naeh Ende dieses Programmsehritts leuehtet die Anzeige ENDE. 

2. Einfulltur offnen. 

Einfulltur lasst sieh offnen, naehdem die Anzeige ENDE leuehtet. 

3. Wasehe entnehmen. 

4. Programmwahler auf AUS drehen. 

5. Wasserhahn sehlieBen. 

6. Naeh dem Wasehen die Wasehmittelsehublade etwas herausziehen, da- 
mit sie austroeknen kann. Einfulltur nur aniehnen, damit der 
Wasehautomat auslijften kann. 

Achtung! Wird der Wasehautomat langere Zeit nieht benutzt: 
Wasserhahn sehlieBen und Wasehautomaten vom Stromnetz trennen. 
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Gebrauchsanweisung 

Programmtabellen 

Waschen 

Im folgenden werden nicht alle mdglichen, sondern nur die im Alltags- 
betrieb gebrauchlichen und sinnvollen Einstellungen aufgefuhrt. 


Wascheart, 

Pfiegekennzeichen 

max. Fullmengeb 
(Trockengewicht)^* 

Programmwahler 
Temperatur [°C] 

mogliche 

Zusatz- 

programme 

Kochwasche 

5 kg 

KOCHWASCHE/ 

BUNTWASCHE 

95 

VORWASCHE 

ZEITSPAREN 

ELECKEN 

Energiespar- 

programm: 

Kochwasche 

5 kg 

KOCHWASCHE/ 

BUNTWASCHE 

ENERGIESPAREN 

VORWASCHE 

ELECKEN 

Buntwasche 

5 kg 

KOCHWASCHE/ 

BUNTWASCHE 

30 bis 60 

VORWASCHE 

ZEITSPAREN 

ELECKEN^’ 

Pfiegeleicht 

2,5 kg 

PFLEGELEICHT 

30 bis 60 

VORWASCHE 

ZEITSPAREN 

ELECKEN^’ 

Feinwasche 

2,5 kg 
(bzw. 
15-20m2 
Gardinen) 

FEINWASCHE 

30, 40 

VORWASCHE 

ZEITSPAREN 

ELECKEN^’ 

Wolle/Flandwasche 

^ 

2 kg 

& 

WOLLE 

KALT bis 40 



1) Fullmengenermittlung erfoigt nach EN 60456 Standardload. 

2) Ein 10-Eiter-Eimer fasst etwa 2,5kg Trockenwasche (Baumwolle). 

3) Bel FEECKEN ist eine Temperatur von mindestens 40°C notwendig, damit das Ele- 
ckenmittel wirksam werden kann. 
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Gebrauchsanweisung 


Separates Weiehspulen/Starken/Impragnieren 


Wascheart 

Max. Fullmenge 
(Trockengewicht) 

Programmwahler 

Koch-/Buntwasche 

5 kg 

STARKEN 

Separates Spulen 

Wascheart 

Max. Fullmenge 
(Trockengewicht) 

Programmwahler 

Koch-/Buntwasche 

5 kg 


Pfiegeleicht 

2,5 kg 

FEINSPULEN 

Feinwasche 

2,5 kg 

Wolle/Flandwasche 

2 kg 


Separates Sehleudern 

Wascheart 

Max. Fullmenge 
(Trockengewicht) 

Programmwahler 

Koch-/Buntwasche 

5 kg 

SCHLEUDERN 

Pfiegeleicht 

2,5 kg 


Feinwasche 

2,5 kg 

SCHONSCHLEUDERN 

Wolle/Flandwasche 

2 kg 
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Gebrauchsanweisung 


Reinigen und Pfiegen 


Bedienblende 

Achtung! Keine Mobelpflegemittel oder aggressive Reinigungsmittel 
zur Reinigung von Blenden- und Bedienteilen benutzen. 
Bedienblenden mit einem feuehten Tueh abwisehen. Dazu warmes 
Wasser verwenden. 

Waschmittelschublade 

Von Zeit zu Zeit sollte die Wasehmittelsehublade gereinigt werden. 

1 . Wasehmittelsehublade bis zum Ansehlag herausziehen. 

2. Wasehmittelsehublade mit kraftigen Ruek entnehmen. 

3. Weiehspulereinsatz aus dem 
mittleren Faeh herausnehmen. 


4. Weiehspulereinsatz unterflieBendem 
Wasser reinigen. 



5. Einspulfaeher mit warmem Wasser 
von der Ruekseite her reinigen. Am 
besten eine Flasehenburste benutzen. 



G. Weiehspulereinsatz bis zum Ansehlag 
aufsteeken, so dass er test sitzt. 
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Gebrauchsanweisung 


7. Gesamten Einspulbereich des 
Waschautomaten, insbesondere 
auch die Dusen an der Oberseite 
der Einspulkammer, mit einer 
Burste reinigen. 



8. Waschmittelschublade in Fuh- 
rungsschienen einsetzen und 
einschieben. 


Waschtrommel 

Die Wasehtrommel besteht aus Edelstahl Rostfrei. Dureh rostende 
Fremdkorper in der Wasehe Oder im Leitungswasser kann eszu Rostab- 
lagerungen an der Trommel kommen. 

Achtung! Edelstahitrommel nieht mit saurehaltigen Entkalkungsmit- 
teln, ehlor- oder eisenhaltigen Seheuermittein oder Stahlwolle reinigen. 
Unser Kundendienst halt geeignete Mittel bereit. 

Eventuelle Rostablagerungen an der Trommel mit einem Edelstahl- 
Putzmittel entfernen. 


Einfiilltur 

RegelmaBig prufen, ob Ablagerungen oder Fremdkorper in der Gummi- 
mansehette hinter der Einfulltur oder am Turglas vorhanden sind und 
gegebenenfalls entfernen. 
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Gebrauchsanweisung 


Was tun, wenn... 

Storungsbehebung 

Versuchen Sie im Storungsfall mit Hilfe der hier aufgefuhrten Hinweise 
das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie bei einer der hier aufgefuhr¬ 
ten Storungen oder zur Behebung eines Bedienfehlers den Kunden- 
dienst in Ansprueh nehmen, erfoigt der Besueh des Kundendienst- 
Teehnikers aueh wahrend der Garantiezeit nieht kostenlos. 


Problem 

Mogliche Ursache 

Abhilfe 


Netzstecker ist nicht 
eingesteckt. 

Netzstecker einstecken. 


Sicherung der Hausinstalla- 
tion ist nicht in Ordnung. 

Sicherung ersetzen. 

Waschautomat arbeitet 

nicht. 

Einfulltur ist nicht richtig ge- 
schlossen. 

Einfulltur schlieBen; 

Verschluss muss horbar 

einrasten. 


Taste START/PAUSE nicht 
lange genug gedruckt. 

Taste START/PAUSE so lange 
drucken, bis das Programm 
beginnt. 

Einfulltur lasst sich 
nicht schlieBen. 

Kindersicherung ist 
eingestellt. 

Kindersicherung aufheben 
(siehe Abschnitt „Kinder- 
sicherung"). 

Anzeigen HAUPT- 
WASCHE und START/ 
PAUSE blinken. 

Einfulltur Ist nicht richtig 
geschlossen. 

Einfulltur richtig schlieBen. 
Programm nochmal starten. 


Wasserhahn ist geschlossen. 

Wasserhahn offnen. 

Programm nochmal starten. 

Anzeigen SCHLEU- 
DERN und START/ 

PAUSE blinken. 

Es lauft kein Wasser 
ein. 

Sieb in der Verschraubung 
des Zulaufschlauchs ist 
verstopft. 

Gerat ausschalten. 

Wasserhahn schlieBen. Netz¬ 
stecker ziehen Schlauch vom 
Wasserhahn abschrauben, 

Sieb herausnehmen und un- 
ter flieBendem Wasser reini- 

gen. 


Wasserhahn ist verkaikt oder 
defekt. 

Wasserhahn prufen, gegebe- 
nenfalls reparieren lassen. 
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Gebrauchsanweisung 


Problem 

Mogliehe Ursaehe 

Abhilfe 


Transportsicherung ist nicht 
entfernt. 

Transportsicherung laut 
Aufstell- und Anschluss- 
anweisung entfernen. 


Die hohenverstellbaren 
SchraubfCiBe sind nicht 
korrekt eingestellt. 

SchraubfuBe laut Aufstell- 
und Anschlussanweisung 
justieren. 

Waschautomat vibriert 

wahrend des Betriebs 
Oder steht unruhig. 

Es ist nur sehr wenig Wasche 
in der Trommel (z.B. nur ein 
Bademantel). 

Funktion ist dadurch nicht 
beeintrachtigt. 


Wasser konnte vor dem 
Schleudern nicht vollstandig 
abgepumpt werden, weil 
Ablaufschlauch geknickt ist 
Oder 

Laugenpumpe verstopft ist. 

Verlegung des Ablauf- 
schlauches uberprCifen und 
gegebenenfalls Knickstelle 
beseitigen oder Laugen¬ 
pumpe reinigen und gegebe¬ 
nenfalls Fremdkorper aus 
Pumpengehause entfernen. 

Wasehlauge der Haupt- 
wasche schaumt stark. 

Es wurde wahrscheinlich zu 
viel Waschmittel eingefullt 

Waschmittel genau nach 
Herstellerangaben dosieren. 


Verschraubung am Zulauf- 
schlauch ist undicht. 

Zulaufschlauch fest- 
schrauben. 


Ablaufschlauch ist undicht. 

Ablaufschlauch uberprCifen 
und gegebenenfalls 

erneuern. 

Wasser lauft unter dem 

Wasehautomaten 

hervor. 

Deckel der Laugenpumpe ist 
nicht richtig verschlossen. 

Deckel richtig schlieBen. 

Wasche ist in Einfulltur 
eingeklemmt. 

Programm abbrechen, Wa¬ 
sche aus EinfCilltijr entfer¬ 
nen, neues Programm 
starten. 


Notentleerungsschlauch ist 
nicht richtig verschlossen 
bzw. ist undicht. 

Notentleerungsschlauch 
richtig verschlieBen (siehe 
Abschnitt „Notentleerung 
durchfiihren"). Bei undich- 
tem Notentleerungsschlauch 
den Kundendienst anrufen. 
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Problem 

Mogliche Ursache 

Abhilfe 

WeichspCiler wurde 
nicht eingespult, Fach 
® fCir Pfiegemittel ist 
mit Wasser gefullt. 

Weichspulereinsatz im Each 
fiir Pfiegemittel ist nicht 
richtig aufgesteckt oder ver- 
stopft. 

Waschmittelschublade 
reinigen, Weichspulereinsatz 
fest aufsetzen. 

Wasche ist stark 
verknittert. 

Es wurde wahrscheinlich zu- 
viel Wasche eingefullt. 

Maximale Eullmenge 
beachten (siehe Programm- 
tabellen). 

Wasche ist nicht so 
trocken geschleudert 
wie gewohnt. 

Die Wasche konnte vor dem 
Schleudern nicht gleichma- 
Big in der Trommel verteilt 
werden. 

Trommel immer mit kleinen 
und groBen Waschestricken 
mbglichst voll beladen. 


Im Ablaufschlauch ist ein 
Knick. 

Knick entfernen. 

Anzeigen SPULEN und 
START/PAUSE blinken. 
Wasche ist nicht gut 
geschleudert, in der 

Maximale Pumphohe (Aus- 
laufhbhe 1 m ab Standflache 
des Gerates) wird uber- 
schritten. 

Wenden Sie sich an den 
Kundendienst, er halt fur 
Ebrderhohen fiber 1 m einen 

Nachrustsatz als Sonderzu- 
behbr bereit. 

Trommel ist noch Rest- 
wasser sichtbar. 

Laugenpumpe ist verstopft. 

Gerat ausschalten und Netz- 
steckerziehen, Laugenpumpe 
reinigen. 


Bei Siphonanschluss: Siphon 
ist verstopft. 

Siphon reinigen. 



Warten bis Waschprogramm 
zu Ende ist und Anzeige 

ENDE leuchtet. 

Einfulltur lasst sich bei 
eingeschaltetem Gerat 
nicht bffnen. 

Einfulltur ist wegen hohem 
Wasserstand bzw. wegen ho- 
her Temperatur verriegelt. 
(Anzeige START/PAUSE 
leuchtet rot). 

Ealls das Offnen der Einfull- 
tfir dennoch erforderlich ist: 
Programmwahler auf AUS 
drehen; Programmwahlerauf 
PUMPEN drehen. Taste 
START/PAUSE drucken. 
Nachdem das Wasser abge- 
pumpt ist, lasst sich die Ein¬ 
fulltur bffnen. 
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Problem 

Mogliehe Ursaehe 

Abhilfe 



Programm lauft weiter, wenn 
Stromausfall voruber ist. 

Stromausfall wahrend 
eines Waschpro- 
gramms (Alle Anzeigen 
sind erloschen). 

Eventuell Stromabsehaltung 
dureh das Energieversor- 
gungsunternehemen. 
(EinfulltCir bleibt aus Sieher- 
heitsgrunden ca. 2 Minuten 
verriegelt.) 

Soil die Wasche wahrend des 
Stromausfalls entnommen 
werden: 

Programmwahler auf AUS 
drehen. 

Notentleerung durchfuhren 
(siehe Abschnitt „Notentlee- 
rung durchfuhren''). 

Nach ca. 2 Minuten kann die 

Einfiilltur dureh Ziehen am 
Turgriff geoffnet werden. 

In der Waschmittel- 

Wasserhahn ist nieht voll- 
standig aufgedreht. 

Wasserhahn vollstandig auf- 
drehen. 

schublade bilden sich 

Waschmittelrijck- 

stande. 

Sieb in der Verschraubung 
des Zuiaufschlauehes am 

Wasserhahn oder am Gerat 
ist verstopft. 

Wasserhahn schlieBen. Zu- 
laufschlauch vom Wasser¬ 
hahn und vom Gerat 
abschrauben. Siebe reinigen. 

Spulwasser ist triib. 

Ursaehe ist vermutlich ein 
Waschmittel mit hohem Sili- 
katgehalt. 

Kein negativer Einfluss auf 
das Spulergebnis, evti. Flus- 
sigwaschmittel verwenden. 

Beim Drucken einer Zu- 
satzprogrammtaste 
leuchtet die entspre- 
chende Anzeige nieht. 

Das gewahite Zusatzpro- 
gramm ist mit dem einge- 
stellten Programm nieht 
kombinierbar. 

Treffen Sie eine andere Wahl. 
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Gebrauchsanweisung 


Wenn das Waschergebnis nicht befriedigend ist 

Wenn die Wasche vergraut ist und sich in der Trommel Kalk 
ablagert 

• Das Waschmittel wurde zu gering dosiert 

• Es wurde nicht das richtige Waschmittel eingesetzt 

• Spezielle Verschmutzungen wurden nicht vorbehandelt. 

• Programm oder Temperatur wurden nieht riehtig eingestellt. 

• Beim Einsatz von Baukasten-Wasehmittein wurden die einzelnen 
Komponenten nieht im riehtigen Verhaltnis eingesetzt 

Wenn sieh auf der Wasehe noeh graue Fleeken finden 

• Mit Salben, Eetten oder Olen versehmutzte Wasehe wurde mit zu we- 
nig Wasehmittel gewasehen. 

• Es wurde mit zu niedriger Temperatur gewasehen. 

• Elaufige Ursaehe ist dass Weiehspuler - besonders soleher in Konzen- 
tratform - auf die Wasehe gelangt ist Solehe Eleeken mogliehst raseh 
auswasehen und den betreffenden Weiehspuler vorsiehtig einsetzen. 

Wenn naeh dem letzten Spiilen noeh Sehaum siehtbar ist 

• Moderne Wasehmittel konnen aueh im letzten Spulgang noeh 
Sehaum verursaehen. Die Wasehe ist dennoeh ausreiehend gespult 

Wenn sieh weiBe Riiekstande auf der Wasehe finden 

• Es handeltsieh urn unlosliehe Inhaltsstoffe moderner Wasehmittel. 

Sie sind nieht Eolge einer unzureiehenden Spulwirkung. 

Wasehe sehuttein oder ausbursten. Vielleieht sollten Sie die Wasehe 
in Zukunft vor dem Wasehen wenden. Wasehmittelauswahl uberpru- 
fen, eventuell Elussigwasehmittel einsetzen. 
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Notentleerung durchfuhren 


• Wenn der Waschautomat die Waschlauge nicht mehr abpumpt, muss 
eine Notentleerung durehgefuhrt werden. 

• Wenn der Wasehautomat in einem frostgefahrdeten Raum steht, 
muss bei Frostgefahr eine Notentleerung durehgefuhrt werden. 
Daruber hinaus: Zulaufsehlaueh vom Wasserhahn absehrauben und 
auf den Boden legen, Ablaufsehlaueh entleeren. 

Warnung! Wasehautomat vor Notentleerung aussehalten und den 
^ Netzsteeker Ziehen! 


Vorsicht! Die Wasehlauge, die aus dem Notentleerungssehlaueh aus- 
lauft, kann heiB sein. Verbruhungsgefahr! Vor einer Notentleerung erst 
Wasehlauge abkuhlen lassen! 

1 . Bin flaehes AuffanggefaB bereitstellen, urn die ablaufende Wasehlauge 
aufzufangen. 


2. Klappe im reehten Bereieh der Soekel- 
blende naeh unten aufkiappen und ab- 
ziehen. 


3. Notentleerungssehlaueh aus Halterung 
herausnehmen. 


4. AuffanggefaB unterstellen. 

5. Versehlussstopfen des Notentleerungs- 
sehlauehs dureh Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn Ibsen und herausziehen. 

Die Wasehlauge lauft ab. Je naeh 
Laugenmenge kann es erforderlieh sein, 
das AuffanggefaB mehrfaeh auszulee- 
ren. Dazu den Notentleerungssehlaueh 
zwisehenzeitlieh wieder mit dem 
Versehlussstopfen versehlieBen. 
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Gebrauchsanweisung 


Wenn die Waschlauge vollstandig abgelaufen ist: 

6. Verschlussstopfen fest in Notentleerungsschlauch einschieben und im 
Uhrzeigersinn festdrehen. 

7. Notentleerungsschlauch wieder in Halterung einlegen. 

8. Klappe in Sockelblende einsetzen und schlieBen. 


Laugenpumpe 

Die Laugenpumpe ist wartungsfrei. Das Offnen des Pumpendeckels ist 
nur im Stbrungsfall erforderlich, wenn kein Wasser mehr abgepumpt 
wird, z. B. bei blockiertem Pumpenrad. 

Bitte vor dem Einfullen der Wasche immer sicherstellen, dass sich keine 
Fremdkbrper in den Taschen oder zwischen der Wasche befinden. Buro- 
klammern, Nagel etc., die eventuell mit der Wasche in den Waschauto- 
maten gelangtsind, bleiben im Pumpengehause (Fremdkbrperfalle, die 
das Pumpenrad schutzt) liegen. 

Dm eine blockierte Laugenpumpe wieder in Gang zu setzen, gehen Sic 
bitte wie foigt vor: 

Warnung! Vor Offnen des Pumpendeckels Waschautomat ausschalten 
und Netzstecker Ziehen! 

1. Zunachst eine Notentleerung durchfuhren (siehe Abschnitt „Notentlee- 
rung durchfuhren"). 

2. Wischtuch auf den Boden vor dem Deckel der Laugenpumpe legen. 

Es kann Restwasser auslaufen. 

3. Den Pumpendeckel entgegen dem 
Uhrzeigersinn abschrauben und heraus- 
ziehen. 



4. Eventuelle Fremdkorper sowie Textil- 
flusen aus Pumpengehause und vom 
Pumpenrad entfernen. 
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Gebrauchsanweisung 


5. Uberprufen, ob sich das Pumpenrad 
ganz hinten im Pumpengehause drehen 
lasst (Ruckartiges Drehen des Pumpen- 
rades ist normal.) Lasst sieh das Pum¬ 
penrad nieht drehen, bitte den 
Kundendienst verstandigen. 



6. Pumpendeekel wieder einsetzen. Stege 
am Deekel seitlieh in die Fuhrungs- 
sehlitze einfuhren und Deekel Im Uhr- 
zelgerslnn festsehrauben. 



7. Notentleerungssehlaueh versehlieBen 
und In Halterung einlegen. 


8. Klappe sehlleBen. 
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Gebrauchsanweisung 


Kindersicherung 


Bei eingestellter Kindersicherung 
kann die Einfulltur nicht mehr 
geschlossen und kein Waschpro- 
gramm mehr gestartet werden. 

Kindersicherung einstellen: 

Drehknopf (an der Innenseite der 
Einfulltur) mit einer Munze Im 
Uhrzelgersinn biszum Anschlag 
drehen. 



/|\ Warnung! Der Drehknopf dart 
^ sich nach dem Einstellen nicht in 
versenkter Position befinden, sonst 
istdie Kindersicherung nicht aktiv! 
Der Drehknopf muss gemaB Abbil- 
dung herausstehen. 

Kindersicherung autheben: 

Drehknopf entgegen dem Uhrzei- 
gersinn bis zum Anschlag drehen. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Aufstell- und Anschlussanweisung 
Sicherheitshinweise fiir die Installation 

• Kippen Sie den Waschautomaten nicht auf die Vorderfront und nieht 
auf die reehte Seite (von vorne gesehen). Elektrisehe Bauteile konnten 
nass werden! 

• Uberprijfen Sie den Wasehautomaten auf Transportsehaden. Ein be- 
sehadigtes Gerat durfen Sie auf keinen Eall ansehlieBen. Wenden Sie 
sieh im Sehadensfall an Ihren Lieferanten. 

• Stellen Sie sieher, dass alle Teile der Transportsieherung entfernt sind 
und der Spritzwassersehutz am Gerat hergestellt ist, siehe „Transport- 
sieherung entfernen". Andernfalls kann es beim Sehleudern zu Seha- 
den am Gerat oder an benaehbarten Mobein kommen. 

• Steeker immer in vorsehriftsmaBig installierte Sehutzkontakt-Steek- 
dose steeken. 

• Bei Eestansehluss: Ein Eestansehluss dart nur dureh einen autorisier- 
ten Elektro-Eaehmann erfolgen. 

• Vergewissern Sie sieh vor Inbetriebnahme, dass die auf dem Typsehild 
des Gerats angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspan- 
nung und Stromart am Aufstellort ubereinstimmen. Die erforderliehe 
elektrisehe Absieherung ist ebenfalls dem Typsehild zu entnehmen. 

• Sind fur den ordnungsgemaBen Wasseransehluss des Wasehautoma¬ 
ten Arbeiten an der Wasserinstallation erforderlieh, mussen diese von 
einem autorisierten Installations-Eaehmann ausgefuhrt werden. 

• Sind fur den ordnungsgemaBen Elektroansehluss des Wasehautoma¬ 
ten Arbeiten am Stromnetz erforderlieh, mussen diese von einem au¬ 
torisierten Elektro-Eaehmann ausgefuhrt werden. 

• Die Netzzuleitung des Wasehautomaten dart nur vom Kundendienst 
Oder einem autorisierten Eaehmann ausgetauseht werden. 
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Aufstellung des Gerates 


Aufstell- und Anschlussanweisung 


Waschautomaten mit gewolbter Blende sind nicht unterbaufahig. 


Gerat transportieren 

• Legen Sie den Wasehautomaten nieht auf die Vorderfront und nieht 
auf die reehte Seite (von vorne gesehen). Andernfalls konnen elektri- 
sehe Bauteile nass werden. 

• Gerat niemals ohne Transportsieherung transportieren. 
Transportsieherung erst am Aufstellort entfernen! Transport ohne 
Transportsieherung kann zu Sehaden am Gerat fuhren. 

• Das Gerat niemals an der gedffneten Einfulltur und aueh nieht am 
Soekel anheben. 

• Bei Transport mit der Saekkarre: Saekkarre nur seitlieh ansetzen. 


Transportsieherung entfernen 

Achtung! Vor Inbetriebnahme 
des Gerates unbedingt die 
Transportsieherung entfernen! 
Alle Teile der Transportsieherung 
fur einen mogliehen spateren 
Transport (Umzug) sorgfaltig 
aufbewahren. 

1. An der Gerateruekseite beide 
Sehlauehhalter bffnen und 
Sehlauehe sowie Netzkabel 
herausnehmen. 


2. Beide Sehlauehhalter mit krafti- 
gem Ruek vom Gerat abziehen. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 



Spezialschlussel A und Verschlusskappen B (2 Stuck) und C (1 Stuck) lie- 
gen dem Gerat bei. 


3. Sehraube D inkl. Druekfeder mit 
Spezialsehlussel A entfernen. 

4. Loeh mit Versehlusskappe C 
versehlieBen. 

Achtung! Versehlusskappe so 
kraftig eindrueken, dass sie in die 
Ruekwand einrastet (Sehutz des 
Gerateinneren gegen Spritzwas- 
ser). 



5. Zwei Sehrauben E mit Spezial¬ 
sehlussel A heraussehrauben. 

G. Vier Sehrauben F mit Spezial¬ 
sehlussel A heraussehrauben. 

7. Transportsehiene G abnehmen. 

8. Die vier Sehrauben F wieder 
einsehrauben. 

9. Die zwei groBen Fbeher mit 
Versehlusskappen B versehlieBen. 

Achtung! Versehlusskappen so 
kraftig eindrueken, dass sie in die 
Ruekwand einrasten (Sehutz des 
Gerateinneren gegen Spritzwas- 
ser). 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Aufstellort vorbereiten 

• Die Aufstellflache muss sauber und trocken sein, frei von Bohner- 
wachsresten und anderen schmierenden Belagen, damit das Gerat 
nicht wegrutscht Keine Schmierstoffe als Gleithilfe verwenden. 

• Die Aufstellung auf hoehflorigen Teppiehbbden oder Bodenbelagen 
mit Weiehsehaumrueken ist nieht zu empfehlen, da dadureh die 
Standsieherheit des Gerates nieht gewahrleistet ist 

• Bei Standplatzen mit kleinformatigen Fliesen handelsubliehe Gummi- 
matte unterlegen. 

• Kleinflaehige Unebenheiten des Bodens niemals dureh Unterlegen 
von Flolz, Pappe Oder ahniiehem ausgleiehen, sondern grundsatzlieh 
dureh Einstellen der SehraubfuBe. 

• Wenn aus Platzgrunden die Aufstellung des Gerates direkt neben ei- 
nem Gas- oder Kohleherd nieht vermeidbar ist: Zwisehen Flerd und 
Wasehautomat eine warmeisolierende Platte (85 x 57 em) einfugen, 
die auf der Seite gegen den Flerd mit einer Aluminiumfolie versehen 
sein muss. 

• Der Wasehautomat darf nieht in einem frostgefahrdeten Raum 
aufgestellt werden. Frostsehaden! 

• Zulauf- und Ablaufsehlaueh durfen nieht gekniekt oder gequetseht 
werden. 


Aufstellung auf einem Betonsoekel 


Bei Aufstellung auf einem Betonsoekel 
mussen aus Sieherheitsgrunden unbe- 
dingt Standbleehe montiert werden, in 
welehe der Wasehautomat eingestellt 
wird. Die Standbleehe sind beim Kunden- 
dienst unter der ET-Nr. 645 425 058 ver- 
fijgbar. 



Aufstellung auf sehwingenden Boden 

Bei sehwingenden Boden, insbesondere Flolzbalkenbbden mit naeh- 
giebigen Dielenbrettern, eine mindestens 15 mm starke, wasserbe- 
standige Flolzplatte auf mindestens 2 FuBbodenbalken festsehrauben. 
Gerat naeh Mbgliehkeit in einer Eeke des Raumes aufstellen, da dort der 
Flolzboden am besten eingespannt ist und dadureh am wenigsten zu 
Resonanzsehwingungen neigt. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Unebenheiten des Bodens ausgleichen 

Mitden vier verstellbaren SchraubfuBen kbnnen Bodenunebenheiten 
ausgeglichen und die Hbhe korrigiert werden. Die Hbhe kann in einem 
Bereieh von +10 ... -5 mm angepasst werden. 

Verwenden Sie dazu den beiliegenden Spezialsehlussel zum Entfernen 


der Transportsieherung. 

1 . Den Spezialsehlussel bis zum End- 
ansehlag fest auf den Seehskant 
der SehraubfuBe aufsehleben. 

2. Die SehraubfuBe so elnstellen, 
dass das Gerat waagreeht steht 
und einen sieheren Stand hat Das 
Gerat dart bei Belastung uber Eek 
nieht waekeln. 

3. Aufstellung gegebenenfalls mit 
einer Wasserwaage uberprufen. 

Achtung! Kleinflaehlge Uneben¬ 
heiten des Bodens niemals dureh 
Unterlegen von Elolz, Pappe Oder 
ahniiehem ausgleiehen, sondern 
grundsatzlieh dureh Einstellen 
der VerstellfuBe. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Elektrischer Anschluss 


C€ 


Angaben uber Netzspannung, 

Stromart und die erforderliche 
Absicherung sind dem Typschild zu 
entnehmen. Das Typschild befindet 
sich oben hinter der Einfulltur. 

Dieses Gerat entspricht den folgen- 
den EG-Richtlinien: 

- der „Niederspannungsrichtlinie" 73/23/EWG mit Anderungen 

- der „EMV-Richtlinie" 89/336/EWG mit Anderungen 



Wasseranschluss 

Der Waschautomat besitzt Sicherheitseinrichtungen, die eine Ruckver- 
— schmutzung des Trinkwassers verhindern und den landesrechtlichen 
Vorschriften der Wasserbehbrden entsprechen (z.B. fur Deutschland: 
DVGW-Richtlinien). Weitere SchutzmaBnahmen in der Installation sind 
daher nicht erforderlich. 

Achtung! 

- Gerate fur Anschluss an Kaltwasser durfen nicht an Warmwasser an- 
geschlossen werden! 

- Beim Anschluss nur neue Schlauchsatze verwenden! 


Zulassiger Wasserdruck 

Der Wasserdruck muss mindestens 1 bar (= 10N/cm^ = 0,1 MPa), 
hbchstens 10 bar (= 100N/cm^ = 1 MPa) betragen. 

• Bei mehr als 10 bar: Druckminderventil vorschalten. 

• Bei weniger als 1 bar: Zulaufschlauch gerateseitig am Magneteinlass- 
ventil abschrauben und Durchlaufmengenregler herausnehmen (dazu 
Sieb mit Spitzzange entfernen und dahinterliegende Gummischeibe 
herausnehmen). Sieb wieder einsetzen. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Wasserzulauf 

Mitgeliefert wird ein Druckschlauch von 1,35m Lange. 

Wird ein langerer Zulaufsehlaueh bendtigt, ist aussehlieBlieh ein von 
unserem Kundendienst angebotener, VDE-zugelassener kompletter 
Sehlauehsatz mit montierten Sehlauehversehraubungen zu verwenden. 

- Fur Wasehautomaten ohne Aqua-Control sind Sehlauehsatze in 
Langen von 2,2m, 3,5m und 5m erhaltlieh. 

- Fur Wasehautomaten mit Aqua-Control sind Sehlauehsatze in Langen 
von 2,0m, 2,9m und 3,9m erhaltlieh. 

Achtung! Auf keinen Fall zum Verlangern der Sehlauehe stuekein! 

Diehtringe sind entweder in den Kunststoffmut- 
— tern der Sehlauehversehraubung eingelegt Oder 
im Beipaek enthalten. Keine anderen Diehtungen 
verwenden! 

1 . Sehlaueh mit dem abgewinkelten Ansehluss an 
der Masehine ansehlieBen. 



Achtung! 

- Den Zulaufsehlaueh nieht 
senkreeht naeh unten verlegen, 
sondern gemaB Abbildung naeh 
reehts oder links drehen. 

-Sehlauehversehraubung nur 
von Fland anziehen. 



2. Sehlaueh mit dem geraden Ansehluss an einen 
Wasserhahn mit Sehraubgewinde R 3/4 (Zoll) an¬ 
sehlieBen. 

Achtung! Sehlauehversehraubung nur von Fland 
anziehen. 

3. Dureh langsames Offnen des Wasserhahns vor 
Inbetriebnahme des Wasehautomaten prufen, ob 
der Ansehluss dieht ist. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Wasserablauf 


Der Ablaufschlauch kann entweder an einen Siphon angeschlossen oder 
in ein Wasch- oder Ausgussbecken bzw. eine Badewanne eingehangt 
werden. 

Zur Verlangerung (max. 3 m auf FuBboden verlegt und dann bis 80 cm 
hoch) durfen nur Originalschlauche verwendet werden. Der Kunden- 
dienst fuhrt Ablaufschlauche in Langen von 2,7 und 4m. 

Achtung! Den Ablaufschlauch unbedingt knickfrei verlegen. 


Wasserablauf in einen Siphon 

Die Tulle am Schlauchende passt fur alle 
gangigen Siphon-Typen. 

Die Verbindungsstelle Tulle/Siphon mit 
einer Schlauchschelle sichern. 


Wasserablauf in ein Beeken 

Aehtung! 

- Kleine Beeken sind fur den Wasser¬ 
ablauf nicht geeignet. Wasser kbnnte 
sonst uberlaufen! 

- Das Ende des Ablaufschlauches darf 
nicht ins abgepumpte Wasser eintau- 
chen. Wasser kbnnte sonst ins Gerat 
zuruckgesaugt werden! 




-Zum Einhangen in ein Waschbecken 
bzw. eine Badewanne muss der Ab¬ 
laufschlauch mit dem mitgelieferten, 
aufsteckbaren Krummer gegen Abrut- 
schen gesichert werden. Die RuckstoB- 
kraft des auslaufenden Wassers kann 
sonst den Schlauch aus dem Beeken 
drucken. 

Den Krummer mit einer Schnur am Was- 
serhahn oder an der Wand befestigen. 
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Aufstell- und Anschlussanweisung 


Forderhohen iiber 1 m 

Zum Abpumpen der Wasch-/Spullauge besitzt jeder Waschautomat 
eine Laugenpumpe, die uber den Ablaufsehlaueh Flussigkeiten bis zu ei- 
ner Hohe von 1 m fbrdert, gereehnet ab Standflaehe der Masehine. 

Fur Forderhohen uber 1 m setzen Sie sieh bitte mit dem Kundendienst 
in Verbindung. 


Technische Daten 


Flohenverstellbarkeit 
Fullmenge (programmabhangig) 
Einsatzbereieh 

Trommeldrehzahl Sehleudern 
Wasserdruek 


ea. +10/-5mm 


max. 5 kg 
Flaushalt 


siehe Typsehild 
1-10bar 

(=10-100N/em2 = 0,1-1,0MPa) 


Abmessungen 



(MaBe in mm) 
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Garantiebeding ungen 


Garantiebedingungen 

Deutschland 

Der Endabnehmer dieses Gerates (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerates von 
einem Unternehmer (Handler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften uber den 
Verbrauchsgiiterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschrankt 
werden. Diese Garantie raumt dem Verbraucher also zusatzliche Rechte ein. 

Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgerate GmbH, gegenuber dem Verbraucher 
Garantie fiir dieses Gerat fiir den Zeitraum von 24 Monaten ab Ubergabe zu den 
folgenden Bedingungen; 

1. lyiit dieser Garantie haften wir dafrir, daB dieses neu hergestellte Gerat im Zeitpunkt der 
Ubergabe vom Handler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung fur die¬ 
ses Gerat aufgefuhrten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn 
der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerates erheblich gemindert ist. Zeigt 
sich der Mangel nach Ablaufvon sechs (6) Monaten ab dem Ubergabezeitpunkt, so hat 
der Verbraucher nachzuweisen, daB das Gerat bereits im Ubergabezeitpunkt mangel- 
haft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schaden oder Mangel aus nicht vorschrifts- 
maBiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und 
Gebrauchsanweisungen. 

2. Dieses Gerat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in ei¬ 
nem der Mitgliedstaaten der Europaischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des 
Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland 
erbracht werden kdnnen. Mangel mussen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach 
dessen Kenntnis angezeigt werden. 

3. Mangel dieses Gerates werden wir innerhalb angemessener Erist nach Mitteilung des 
Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. 
Uber diese Nachbesserung hinausgehende Anspriiche werden durch diese Garantie dem 
Verbraucher nicht eingeraumt. 

4. Bei GroBgeraten (stationar betriebene Gerate) ist im Garantiefall unter der fiir den 
Endabnehmer kostengiinstigen Rufnummer 0180 322 GG 22 * die nachstgelegene 
Kundendienststelle zu benachrichtigen, von der Ort, Art und Weise der Garantieleistun¬ 
gen festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit mdglich, am Aufstel- 
lungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgefiihrt. 

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung noch einen Neubeginn der Ga- 
rantiezeit fiir dieses Gerat; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum uber. 

G. lyiangelanspruche aus dieser Garantie verjahren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der 
Ubergabe des Gerates vom Handler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg 
(Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerat gewerblich oder - bei 
Waschgeraten und Waschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, betragt 
die Verjahrungsfrist sechs (6) Monate. 

AEG Hausgerate GmbH 

Markenvertrieb AEG * Deutsche Telekom 

Muggenhofer StraBe 135 EUR 0,09 / Minute 

90429 Niirnberg Stand Jan. 2002 
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Garantiebedingungen 


Osterreich 

Sehr geehrte Kunden! 

Wir, die Electrolux Hausgerate GmbH, begluckwunschen Sie zum Erwerb eines Cerates 
aus dem Electrolux Konzern. Fur dieses Gerat raumen wir Ihnen, gemaB den nachste- 
henden Bedingungen, eine besondere Garantie ein, die Ihnen also zusatzliche Rechte 
gewahrt. 

1. Die Garantie beginnt mit dem Tag an dem das Gerat gekauft wurde und erstreckt sich 
uber einen Zeitraum von 24 Monaten. Wir empfehlen daher, den Kaufbeleg unbedingt 
aufzubewahren. 

2. Die Garantie umfaBt Mangel am Gerat, die nachweislich auf einem Material- und / oder 
Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Auftreten 
angezeigt werden. Nicht unter diese Garantie fallen Schaden oder Mangel, die durch 
nicht vorschriftsgemaBe Handhabung des Gerates, durch Nichtbeachtung der Einbau- 
vorschriften und Gebrauchsanweisungen und durch Reparaturen oder Eingriffe, die von 
Personen vorgenommen wurden, die hierzu von uns nicht ermachtigt sind, verursacht 
wurden. Werden unsere Gerate mit Ersatzteilen oder Zubehbrteilen versehen, die keine 
Originalteile sind und wurde dadurch ein Defekt verursacht, ist dieser ebenfalls nicht 
durch die Garantie gedeckt. 

3. Mangel dieses Gerates werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des 
Mangels unentgeltlich beseltigen. Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. 
Ab dem siebten Monat der Garantiezeit ubernehmen wir nur die Arbeits- und Material¬ 
kosten. Uber diese Nachbesserung hinausgehende Anspruche werden durch diese Ga¬ 
rantie nicht eingeraumt. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit moglich, am 
Aufstellungsort, sonst in unseren Kundendienstwerkstatten, durchgefiihrt. Ersetzte Teile 
gehen in unser Eigentum uber. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- bzw. Lieferdatum 
vorzulegen. 

4. Garantielelstungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch setzen sie 
eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fur ausgewechselte Teile endet mit der 
Garantiefrist fur das ganze Gerat. 

5. Weitergehende oder andere Anspruche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb des 
Gerates entstandener Schaden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich 
angeordnet ist - ausgeschlossen. 

G. Durch diese Garantie wird der Gewahrleistungsanspruch des Kunden gegen den Hand¬ 
ler, bei dem er das Gerat gekauft hat, weder eingeschrankt noch aufgehoben. 

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Gerat und erlauben uns, Sie darauf 
aufmerksam zu machen, daB Ihnen auch nach Ablauf der Garantie unser Werkskunden- 
dienst und unsere Servicepartner gerne mit Rat und Tat zur Verfugung stehen. 


Electrolux Hausgerate GmbH 

ELECTROLUX HAUSGERATE GMBH 

WIEN FN 98903 x 
DVR: 0595411 
ARA LIZENZ NR. 2702 
UID: ATU 14758207 


ADRESSE 

HERZIGGASSE 9 
A-1230 WIEN 


VERTRIEB TELEFON 

(01) 866 40-200 

VERTRIEB TELEFAX 

(01) 866 40-250 


KUNDENDIENST TELEFON 

(01) 866 40-333 

KUNDENDIENST TELEFAX 

(01) 866 40-300 


46 



Kundendienststellen 


Kundendienststellen 


Deutschland 

Sehr geehrter Kunde, 

der Werkskundendienst von AEG Hausgerate ist dezentral organisiert. Damit bieten wir 
Ihnen uberall einen zuverlassigen Service. Unter der fur Sie kostengunstigen Rufnum- 
mer 

01 80 322 66 22 (EUR o.09 / Minute) 

Deutsche Telekom / Stand Jan. 2002 

konnen Sie im Bedarfsfall einen unserer Spezialisten oder Service-Partner anfordern. 
Ihre Ersatzteil-Bestellung geben Sie bitte unter der zentralen Rufnummer 

0180 5 00 10 76 auf. (EUR 0.12 / Minute) 

Deutsche Telekom / Stand Jan. 2002 


Mit freundlichen GrtiBen 
Ihr AEG Werkskundendienst 

Sie konnen sich auch personlich an unsere Service-Stellen wenden. 


PLZ 

Adresse 


01099 

Dresden 

Industriegelande, W.-Elartmann-StraBe 

04299 

Leipzig* 

Elolzhauser Str. 120 

04357 

Leipzig* 

W.-Busch-Str. 38 

06429 

Wispitz* 

ElauptstraBe 52 

07548 

Gera* 

SiidstraBe 11 

09117 

Chemnitz* 

Zwickauer StraBe 390 

14482 

Potsdam-Babelsberg 

Wetzlarer StraBe 14-16 

16866 

Kyrik* 

Elamburger Str. 31 

18069 

Rostock* 

Gewerbestr. 1 

22525 

Elamburg-Bahrenfeld 

Elolstenkamp 40 

24113 

Kiel* 

V. d. Goltz-Allee 2 

25770 

Elemmingstedt* 

Kosliner Str. 18 

25980 

Westerland* 

FIscherweg 42 

27721 

Ritterhude* 

Stader Landstr. 4 

28208 

Bremen* 

EmIl-von-Behring-StraBe 3 

30179 

Elannover 

Wiesenauer StraBe 13 

34123 

Kassel-Bettenhausen* 

LillenthalstraBe 5 

35745 

Elerborn-Burg* 

Ju nostra Be 1 

41541 

Dormagen-St. Peter 

SachtlebenstraBe 1 

46562 

Voerde* 

FrIedrich-Wilhelm-StraBe 22 

48165 

Munster* 

Zum Kaiserbusch 1 

49084 

Osnabriick* 

PferdestraBe 23 

52068 

Aachen* 

Auf der Hiils 197 

56068 

Koblenz* 

RheinstraBe 17 

56070 

Koblenz* 

A.-Elosch-Str. 14 

57076 

Siegen* 

Weidenauer StraBe 239 

*) Elier steht Ihnen ein Service-Partner zur Verfiigung 
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Kundendienststellen 


PLZ 

Adresse 

60326 

Frankfurt 

66115 

Saarbriicken-Malstatt* 

67663 

Kaiserslautern* 

71034 

Hoizgerlingen 

74743 

Seckach 

76185 

Karlsruhe-Milhlburg* 

78054 

Villingen-Schwenningen' 

79108 

Freiburg* 

82401 

Rottenbuch 

84307 

Eggenfelden 

85598 

Baldham/Vaterstetten 

86159 

Augsburg* 

87437 

Kempten* 

88213 

Ravensburg* 

90429 

Nurnberg 

92260 

Ammerthal* 

93080 

Pentling* 

94078 

Freyung* 

95038 

Hof* 

97070 

Wurzburg* 

99085 

Erfurt* 

*) Hier steht Ihnen ein Service-Part 


Mainzer LandstraBe 349 
LudwigstraBe 55-57 
Pa riser StraBe 200 
Max-Eyth-StraBe 38 
Bergstr. 9F 

Neureuther StraBe 5-7 
Alleenstr. 28/1 
TullastraBe 84 
Solder 13 
Dorfzelihub 32 
Neue Poststr. 23 
PiecardstraBe 15a 
Brodkorbweg 22 
Henri-Dunant-StraBe 6 
Muggenhofer StraBe 135 
NikolausstraBe 2 
Seedorf 10 
Langgasse 3 
Pinzigweg 49 
Versbaeher StraBe 22a 
Geschwister-Seholl-Str. 4 
zur Verfilgung 


Weitere Service-Stellen sind in: 


03222 

GroB Klessow 

06896 

Wittenberg-Reinsdorf 

15517 

Filrstenwaide 

16515 

Oranienburg 

17039 

Ihlenfeld 

19057 

Schwerin 

24354 

Rieseby 

26639 

Wiesmoor 

27726 

Worpswede 

30900 

Wedemark 

32825 

Blomberg 

34497 

Korbach 

36043 

Fulda 

39114 

Magdeburg 

49377 

Vechta 

63906 

Erlenbach 

78244 

Bietingen 

84307 

Eggenfelden 

87549 

Rettenberg 

99819 

Ettenhausen 


48 



Kundendienststellen 


Osterreich 


Adresse 

Bereich 

Telefon 

Telefax 

Electrolux Hausgerate GmbH 


01/8 66 40-0 

01/ 8 66 40-305 

Herziggasse 9 

1230 Wien 

kundendienst@electrolux.co.at 

Ersatzteilverkauf 
Reparaturannahme 
Technische Auskunfte 

01/ 8 66 40-315 
01/ 8 66 40-330 
01/ 8 66 40-399 

01/8 66 40-300 
01/8 66 40-300 


Werkskundendienst fiir die Marken AEG - Electrolux - Juno - Zanussi 


Adresse 

Telefon 

Telefax 

Hausgerate Kundendienst GmbH 
WinetzhammerstraBe 8 

4030 Linz 

hg.kundendienst.linz@aon.at 

07 32/ 38 30 31 

07 32/38 30 31-23 

Hausgerate Kundendienst Wdrndl Elektro 
Ges.m.b.H. a Co KEG 

GniglerstraBe 18 

5020 Salzburg 

06 62/ 87 27 14 

06 62/ 87 27 14 

BEPI Hausgerate-Kundendienst 

Ges.m.b.H. 

Amraser StraBe 118 

6020 Innsbruck 

05 12/39 21 53 

05 12/ 39 21 53-29 

A. Hell - Hausgerateservice 

Asperngasse 2 

8020 Graz 
office@a-hell.at 

03 16/ 57 26 15 

03 16/ 57 26 15-30 

Elektroservice H. Schneider 

RosentalerstraBe 189 

9020 Klagenfurt 

04 63/ 2 99 93 

04 63/ 2 99 93-4 
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Stichwortverzeichnis 


Stichwortverzeichnis 


B 


Baumwolle. 





16 

Buntwasche . 


.11, 

16, 

23, 

24 

E 






Energiesparen . 




.11, 

23 

F 






Feinspulen . 




.12, 

24 

Feinwasche . 



12, 

16, 

23 

Flecken .9, 

13, 

20, 

21, 

23, 

31 

Fleckensalz. 




.10, 

19 

Frostgefahr . 




..6, 

32 

Fijllmenge . 




.14, 

23 

G 






Garantie . 



• 6, 

27, 

45 

Gardinen . 




15, 

23 

H 






Flandwasche . 



12, 

23, 

24 

K 






Kindersicherung . 




.27, 

35 

Kochwasche. 


.11, 

16, 

23, 

24 

Kundendienst . 


.26, 

27, 

47, 

51 

L 






Faugenpumpe . 




.10, 

33 

Feinen. 





16 

N 






Notentleerung . 





32 

6 






OKO-Schleuse . 





14 

P 






Pfiegeleicht . 



12, 

16, 

23 

Pfiegemittel . 


10, 

17, 

18, 

19 

Programm abbrechen ... 





21 

Programm andern . 





21 

Programmablauf-Anzeige 





21 

Pumpen . 



12, 

21, 

22 

s 






Schleudern. 

12, 

18, 

20, 

21, 

24 

Seide. 




12, 

16 

Spijlstopp. 



12, 

20, 

22 

Starken. 




12, 

24 


T 

Tur offnen.18, 29 

Typschild .10, 41, 51 

V 

Vorwaschmittel .10, 19 

Vorwasche.13, 19, 20, 23 

W 

Waschmittel .10, 17, 18, 19 

Waschmittelschublade.10, 19, 25 

Wasser 

abpumpen.12, 21, 22 

-entharter.9, 10, 17, 19 

-harte .9, 17 

Wasche 

empfindliche.15, 16 

farbige.15 

leicht verschmutzte .9 

Weichspillen .12, 24 

Weichspiller .9, 10, 19 

Wolle .12, 16, 23, 24 

handwaschbare .12, 23 

Z 

Zeit sparer! .13, 20, 21, 23 
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Service 


Service 

Im Kapitel „Was tun, wenn ..." sind einige Stdrungen zusammengestellt, 
die Sie selbst beheben kbnnen. Sehen Sie im Stbrungsfall zunachst dort 
nach. Wenn Sie dort keine Hinweise finden, haben Sie zwei Mbglieh- 
keiten: 

• Haben Sie Fragen zu Bedienung und Gebraueh Ihres Wasehauto- 
maten? Dann wenden Sie sieh an AEG DIRECT INEO SERVICES 
0180-555 4 555*, unsere telefonisehe Beratung. Dort bekommen Sie 
Tipps zum Umgang mit Ihrer Wasehmasehine und zur Nutzung der 
zahlreiehen Eunktionen. 

• Hat Ihr Wasehautomat eine teehnisehe Stbrung? 

Dann wenden Sie sieh bitte an unseren Kundendienst. Unter der 
kostengunstigen Rufnummer 0180 322 66 22** erreiehen Sie immer 
die naehstgelegene Niederlassung unseres Werkskundendienstes Oder 
einen unserer Serviee-Partner. 

Bereiten Sie das Gespraeh in jedem Eall gut vor. Sie erleiehtern so die 
Diagnose und die Entseheidung, ob ein Kundendienstbesueh nbtig ist 
Mit unserer Cheekliste kbnnen Sie wiehtige Informationen vor dem Te- 
lefonat zusammenstellen: 

Notieren Sie die PNC-Nummer und 
die S-Nummer. Beide finden Sie auf 
dem Typsehild an der Tur-Innenseite 
Ihres Wasehautomaten. 

PNC . 

S-No . 

Halten Sie weiterhin mbgliehst genau test: 

• Wie auBert sieh die Stbrung? 

• Unter welehen Umstanden tritt die Stbrung auf? 

Wann entstehen Ihnen auch wahrend der Garantiezeit Kosten? 

- wenn Sie die Stbrung mit Hilfe der Stbrungstabelle (siehe Absehnitt 
„Was tun, wenn ...") selbst hatten beseitigen kbnnen, 

- wenn mehrere Anfahrten des Kundendienst-Teehnikers erforderlieh 
sind, weil er vor seinem Besueh nieht alle wiehtigen Informationen 
erhalten hat und jetzt z.B. Ersatzteile holen muss. Diese Mehrfahrten 
kbnnen Sie vermeiden, wenn Sie Ihren Telefonanruf in der oben be- 
sehriebenen Weise gut vorbereiten. 



*EUR 0.12 / Min “EUR 0.09 / Min 
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B] From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice. 

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit groBte HersteHer von gas- und strombetriebenen Geraten fur die Kuche, 
zum Reinigen und fur Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Eiectroiux-Gruppe in uber 150 Landern der 
Erde uber 55 MiiHonen Produkte (Kuhischranke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsagen und 
Rasenmaher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD. 


AEG Hausgerate GmbH 
Postfach 1036 
D-90327 Nurnberg 

http://www.aeg.hausgeraete.de 

® Copyright by AEG 


822 942 854-01-160503-15 


Anderungen vorbehalten 


